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Bitte beachten bei Kurbelwellentuning:  

Die rote Füllmasse ist ein Spezialwerkstoff der extrem Widerstandsfähig ist.

Hohe Temperaturen von Dauerhaft 250° und kurzzeitig bis 315° machen dem Material nichts aus.

Zudem ist die Masse extrem Haftfähig, was ein Ablösen von der Kurbelwelle nahezu unmöglich macht. Ein mechanisches Ablösen vom Trägermaterial (Kurbelwelle) ist nur mittels geeignetem Werkzeug (Fräser etc.) möglich.

Das Material ist dauerelastisch was bedeutet das es sich nicht durch Vibrationen von der Kurbelwelle lösen kann.

Folgendes ist aber unbedingt zu beachten:

Der Motor darf nach Gebrauch keinesfalls mit Schmierstoffen oder Konservierungsmittel in Berührung kommen die auf Basis von Mineralölen hergestellt wurden! (Hierzu zählen z.B. Petroleum, Motoröl u.a.)

Das Material quillt bei Kontakt mit Mineralölen und löst sich auf, ein Motorschaden könnte die Folge sein!

Verträglichkeit mit Methanol, Nitromethan, Modellmotorenölen und Rizinusöl ist aber gegeben. 

Verwenden Sie zum Konservieren lieber reines Modellmotorenöl.
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